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Typ 12 ohne Giriff

Typ 12 mit Griff

Moébel mit Rollldden aus Aluminium

haben eine eigene Charakteristik durch die Ausstrahlung
des hochwertigen Materials. Das Form- und Farbdesign
der einzelnen Lamellen ist ein pragnantes Stilmittel fur
anspruchsvolle Mdbel. Sichtbare Eleganz, die sich durch
die Kombination mit Echtholz oder Lack noch steigert.

Dazu kommen die technischen Vorziige. Ob horizontal oder
vertikal eingesetzt, ein hoher Laufkomfort und tberzeugender
Gebrauchsnutzen sind garantiert.

Ein Komplettsystem fiir jeden Schranktyp, ob im Biro, in
der Kiche, im Wohnraum oder im Objektbereich. Nutzen Sie
unsere Aluminium-Kompetenz fir lhre Produktideen und zu
lhrem Vorteil.

Oberflache E6/EV1 Oberflache ES
silberfarbig Edelstahl-Optik

Innenliegender Rollladen

e Wahlweise mit SchlieBleiste Typ 12 ohne Griff, oder
Typ 12 mit Griff

e Wahlweise mit Schloss, ab Seite 22

Lieferumfang:

¢ Eine Rollladenmatte aus Aluminiumprofilen mit Kunststoff-
Aufnahmeprofilen

e Endkappen mit Laufrollen (je nach Einbausituation)

e SchlieBleiste nach Wahl mit Kunststoff-Endkappe und
Anschlagdichtung

Endstab E6/EV1
Typ 12 ohne Giriff 69967200
Typ 12 mit Griff 69967205
Einbau horizontal Einbau vertikal
mit Schnecken hinter die Riickwand laufend
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Fluhrungssystem horizontal und vertikal eingenutet hinter die Riickwand

Fuihrungsprofil 90°
e Zum Einnuten, NutmaB 13 x 10,5mm
I e 1 Set besteht aus einer linken und einer rechten Schiene
¢ Material: Kunststoff schwarz
rnin.. 16
! Abmessung Bestell-Nr.
1500 x 250 mm 69967195

Fiihrungssystem horizontal und vertikal eingenutet in Schnecke

Fiihrungsprofil

e Fur den Einsatz mit FUhrungsschnecken
e Zum Einnuten, NutmaB 13 x13 mm

¢ MindestmaB Plattenstiarke 16 mm

¢ Material: Kunststoff schwarz

Lange Bestell-Nr.
2500mm 69967190

Fuhrungsschnecken-Paar
e Bearbeitungstiefe 13mm
e Material: Kunststoff schwarz

Aufnahmeldnge Bestell-Nr.
720mm 69967192
1350 mm 69967193
1600 mm 69967194
Blendprofil

e Deckbreite 61 mm
e Fir Plattenstarke 19 mm

Lange Oberflache Bestell-Nr.
2500mm E6/EV1 69967180
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Rollladenbox

Die Rollladenbox fiir vertikal laufende Rollladen basiert auf
einem innovativen und montagefreundlichen Konzept. Rollla-
den und Federmechanik sind in einer Box integriert, dadurch
sind Vorarbeiten im Schrankkorpus nicht mehr erforderlich.
Mit wenigen Handgriffen sitzt die Box im Korpus. So einfach
wie der Einbau ist auch der Austausch der Box, ohne Demon-
tage vieler Einzelteile.

¢ Rollladenbox komplett montiert

e Einbauhthe 195mm

e Ab lichter Korpustiefe 280 mm

¢ Rollladenwelle mit Funkmotor siehe Seite 16

Korpusbreite Korpushdhe Bestell-Nr.
450 - 600 mm bis 1850 mm 69967280
601 — 900 mm bis 1850 mm 69967281
901 - 1200 mm bis 1850 mm 69967282

Typ 12 ohne Griff

Rollladen fiir Rollladenbox

e Wahlweise mit SchlieBleiste Typ 12 ohne Giriff, oder
Typ 12 mit Griff

¢ Wahlweise mit Schloss, ab Seite 22

Im Lieferumfang enthalten:

¢ Eine Rollladenmatte aus Aluminiumprofilen mit Kunststoff-
Aufnahmeprofilen, montiert in der Rollladenbox

e Endkappen mit Laufrollen

¢ SchlieBleiste nach Wahl mit Kunststoff-Endkappe und
Anschlagdichtung lose beigefugt

Endstab E6/EV1

Typ 12 ohne Griff 69967200

Typ 12 mit Griff 69967205
24,6 =

Korpusfiihrungsprofil fir Rollladenbox
¢ Fir Korpusseiten von 19 mm

/? ¢ Material: Aluminium
/é ——— 1 E6/EVA1
Ve

Ausfiihrung
<UL N 2094mm LS 69967174
b J Achtung! 2094mm RS 69967175
i K fiih, hi
I N Koatstoft e i cog. 8 2450mm LS/RS 69967171
- i - Bitre ot e mer%e™ | Kunststoffprofil 2500mm 69967190
i
o Blendprofil
[ T i
s hjw_ ¢ Deckbreite 61 mm
! * Fur Plattenstérke 19mm
T . Linge Oberfliche Bestell-Nr.
2500mm E6/EV1 69967180
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Montageanleitung Rollladen-System

Die Rollladenbox ist fiir den vorgesetzten Einbau in Verbindung mit den Korpusfiihrungsprofilen vorgesehen.
Diese Einbauvariante ist bedingt durch die Breite der Korpusflihrungsprofile nur fir die Wandstéarke 19 mm geeignet.

Korpusbreiten kleiner als 600 mm

Fir kleinere Korpusbreiten entfallen die mittlere Umlenkrolle und die Achse.
Bei der Montage der Rollladenbox entfallen damit die Schritte 1, 2 und 5.

Nur fir B = 600 mm

Transportsicherung
\

2. Achse aus den seitlichen Aufnah-
men herausziehen und aus der Roll-
ladenbox entnehmen.

1. Seitliche Umlenkrollen auf der
Achse nach innen schieben.

3. Rollladenbox in den Korpus
hineinschieben.

. Rollladenbox biindig mit dem

Korpus ausrichten und beidseitig
mit den Seitenplatten des Korpus
verschrauben.

5. Achse zusammen mit den Umlenk-
rollen wieder einsetzen. AuBere

6. Korpusfiihrungsprofil von unten an
den Fihrungstrichter der Rollla-

7. KS-Fuhrungsprofil in das Korpus-
fuihrungsprofil einnuten und dabei

. Feder durch Drehen der Rollladen-

matte in Pfeilrichtung vorspannen.

denbox heranschieben und mit
dem Korpus verschrauben.

Rollen vollstéandig auf die Lager-
zapfen der Seitenteile schieben.

hinter den Zapfen des Fihrungs-
trichters schieben.

Anzahl der Umdrehungen siehe
Tabelle.

Zur Aktivierung des Gewichtsausgleiches wird zum Abschluss der Montage die integrierte Feder der Rollladenbox vorge-
spannt. Die noch aufgewickelte Matte (siehe Schritt 8) wird in Pfeilrichtung gedreht. Die Anzahl der Umdrehungen und damit
die Vorspannkraft richtet sich nach den KorpusmaBen (siehe Tabelle).

KorpusmaBe Umdrehungen
Breite Hoéhe
800 mm 2
600 mm 1500 mm 6
2000 mm 7
800 mm 2
900 mm 1500 mm 4
| 2000 mm 6
9. 'r:':zasep:rz::::;uzgddcej:'eR'\:!I;:e":— 10. Endprofil montieren 800 mm 2
die Fihrung einziehen. 1200 mm 1500 mm 5
2000 mm 6

Der Wickeldurchmesser bei 1000 mm Mattenlange
betragt 120mm.

Bei den ermittelten Vorspannwerten handelt es sich um
Anhaltswerte, die in der jeweiligen Einbausituation nochmals
Uberpriift werden missen.

11. Stimseite fiir die Montage Technische Anderungen sind vorbehalten.

des Blendprofiles schlitzen.
Blendprofil mit Harpunensteg
L einschlagen.
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Federmechanik
Die Federmechanik wird direkt an den vertikal laufenden
Rollladen angebunden.

e Korpusbreiten von 450 -1200 mm sind verflgbar

¢ SondermaBe sind bis zu 1600 mm mdglich

¢ Innovative, integrierte Montagehilfe fir leichtes Befestigen
und Ausrichten am Korpus

Korpusbreite Korpushohe Bestell-Nr.

450 — 600 mm bis 2000 mm 69967240

601 — 900 mm bis 2000 mm 69967241

901 — 1200 mm bis 2000 mm 69967242
Typ 12 ohne Griff - Rollladen fiir Federmechanik

e Wahlweise mit SchlieBleiste Typ 12 ohne Griff, oder
Typ 12 mit Griff
e Wahlweise mit Schloss, ab Seite 22

Im Lieferumfang enthalten:

¢ Eine Rollladenmatte aus Aluminiumprofilen mit Kunststoff-
Aufnahmeprofilen, montiert mit der Federmechanik

¢ Endkappen mit Laufrollen

¢ SchlieBleiste nach Wahl mit Kunststoff-Endkappe und
Anschlagdichtung lose beigefligt

Typ 12 mit Griff Endstab E6/EV1
Typ 12 ohne Giriff 69967200
Typ 12 mit Griff 69967205

24,6

©_
G

Korpusfiihrungsprofil fir Federmechanik
¢ Fir Korpusseiten von 19 mm

/? ¢ Material: Aluminium
/é ——— 1 E6/EVA1
Ve

Ausfiihrung
<UL N 2094mm LS 69967174
b J Achtung! 2094mm RS 69967175
i K fiih, hi
SN Koatstoft e i cog. 8 2450mm LS/RS 69967171
- i - Bitre ot e mer%e™ | Kunststoffprofil 2500mm 69967190
i
o Blendprofil
[ T i
s r..J ¢ Deckbreite 61 mm
! * Fur Plattenstérke 19mm
T . Linge Oberfliche Bestell-Nr.
2500mm E6/EV1 69967180
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Montageanleitung Federmechanik
Die Federmechanik ist fir den vorgesetzten Einbau in Verbindung mit den Korpusfiihrungsprofilen vorgesehen.
Diese Einbauvariante ist bedingt durch die Breite der Korpusfiihrungsprofile nur fur die Wandstarke 19 mm geeignet.

Korpusbreiten kleiner als 600 mm
Fir kleinere Korpusbreiten entfallen die mittlere Umlenkrolle und die Achse.
Bei der Montage der Federmechanik entfallen damit die Schritte 1, 2 und 6.

Transportsicherung

Nur fiir B > 600 mm

Position 1:
Anlageflichen 1 und 2

Flhrungstrichter 1L/ 1R |
| =200

280 ]

Position 2:
Anlageflachen 3 und 4

Fhrungstrichter 2L / 2R |
| 195
275 |

1. Seitliche Umlenkrollen auf der
Achse nach innen schieben.

2. Achse aus den seitlichen Auf-
nahmen herausziehen und aus
der Federmechanik entnehmen.

3. Montageposition in Abhéngigkeit des Platzbedarfs der aufgewickelten
Rollladenmatte wahlen. Federmechanik tber entsprechende Anlage-
flachen am Korpus ausrichten. Passende Flhrungstrichter einsetzen.

Abb. zeigt
Montageposition 1
il

4. Federmechanik in den Korpus
hineinschieben.

5. Montageposition wahlen. Seiten-
teile blindig mit dem Korpus aus-
richten und mit den Seitenplatten
des Korpus verschrauben.

6. FUhrungstrichter - Auswahl
gemaB Montageposition (siehe
Schritt 3) - in den Seitenteilen
einsetzen.

8. Korpusfiihrungsprofil von unten an
den Fuhrungstrichter der Federwelle
heranschieben und mit dem Korpus
verschrauben.

KorpusmaBe
Breite Ho6he
800 mm
600 mm 1500 mm
2000 mm
800 mm
900 mm 1500 mm
2000 mm
800 mm
1200 mm 1500 mm
2000 mm

9. KS-Fiihrungsprofil in das Korpus-
fuhrungsprofil einnuten und dabei
hinter den Zapfen des Fuhrungs-
trichter schieben.

Umdrehungen

O OO BN NODN

10. Feder durch Drehen der Rollladen-
matte in Pfeilrichtung vorspannen.
Anzahl der Umdrehungen siehe
Tabelle.

7. Achse zusammen mit den
Umlenkrollen wieder einsetzen.
AuBere Rollen volistandig auf die
Lagerzapfen der Seitenteile schieben.

Zur Aktivierung des
Gewichtsausgleiches wird
zum Abschluss der Monta-
ge die integrierte Feder der
Federmechanik vorge-
spannt. Die noch aufge-
wickelte Matte wird in
Pfeilrichtung gedreht. Die
Anzahl der Umdrehungen
und damit die Vorspann-
kraft richtet sich nach

den KorpusmaBen (siehe
Tabelle).

Der Wickeldurchmesser bei 1000 mm Mattenldnge

betragt 120mm.

Bei den ermittelten Vorspannwerten handelt es sich um
Anhaltswerte, die in der jeweiligen Einbausituation nochmals

Uberprift werden missen.

Technische Anderungen sind vorbehalten.
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Farbmusterkarte

Edelstahl-Optik WeiB (ahnlich 9010)
Lichtgrau

Die auf der Farbkarte abgebildeten Farbténe kbnnen in der Realitdt abweichen.
Es empfiehlt sich daher, den Farbton ausschliesslich anhand von originalen
Farbmustern auszuwéhlen.

Mobel mit Rollladen aus Kunststoff

setzen in Funktion und Design neue MaBstébe. Sie sind die
Alternative zu herkdmmlichen Flugeltlren, da kein nutzbarer
Raum im Turéffnungsbereich verloren geht.

Wir realisieren fir Sie Ideen mit System. Die Einzelstédbe sind
durch ein Weichgelenk zu einer stabilen aber elastischen
Einheit verbunden, wodurch die Rollladenfront beim Offnen
besonders platzsparend im Schrank verschwinden kann.
Dank dieser Konstruktion sind die Rollladen perfekt fur
Mobelstiicke geeignet, bei denen es auf optimale Raum-
ausnutzung ankommt.

Zu beachten sind auch die technischen Vorteile:

Hohe Warmeformbestandigkeit

Bewahrte Chemikalienbestandigkeit

Gute Oberflachenharte

Hohe Lichtechtheit

Hohe Schlagzahigkeit

Sehr gute Feuchtigkeitsbesténdigkeit

Design und Funktionalitat perfekt vereint. Wir bieten lhnen einbau-
fertige Systeme fur Biiro-, Kiichen-, Bad- und Wohnmobel an.

Alle Kunststoff-Rollladenprodukte unterliegen
der kontinuierlichen LGA-Kontrolle

Typ 48
 15mm - 15mm 48 mm
amm I 2 E( Yy
26mm
Typ 62
62 mm

gm“ﬁ_ﬁié l lr?i Jere

Zwischengriff

KR XK@ [

Innenliegender Rollladen TRIO 15/8

e Stabbreite 15mm/Raster 45mm

¢ Radius mindestens 35 mm

¢ Passend konfektioniert fir innenliegende Rollldden
Horizontaler Einbau

e Schrankbreiten 600-1600 mm

e Schrankhohe bis 1050mm

Vertikaler Einbau

e Schrankbreiten bis 1000 mm

e Schrankhohe bis 2100 mm

Ab drei Ordnerhohen und/oder Korpusbreite 800 mm wird
ein Gewichtsausgleichsbeschlag empfohlen.

Einbauhinweis

Einbau horizontal

Einbau vertikal

Endstab Oberflache Bestell-Nr.
Typ 48 Silber 69967520
Typ 48 Lichtgrau 69967521
Typ 48 WeiB 69967518
Typ 48 Anthrazit 69967524
Typ 48 ES-Optik 69967519
Typ 62 Alu Silber 69967510
Typ 62 Alu Lichtgrau 69967511
Typ 62 Alu WeiB 69967515
Typ 62 Alu Anthrazit 69967514
Zwischengriff Silber 69967525
Zwischengriff Lichtgrau 69967526
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Rollladen aus Kunststoff DUO 25/8
e Stabbreite 25 mm / Raster 25mm

¢ Radius mindestens 35mm

e Passend konfektioniert

Horizontaler Einbau

e Schrankbreiten 600 — 1600 mm

e Schrankhdhen bis 1050 mm

Vertikaler Einbau

e Schrankbreiten bis 1000 mm

e Schrankhéhen bis 2100 mm

Ab drei Ordnerhdhen und/oder Korpusbreite 800 mm wird

Farbmusterkarte
" ein Gewichtsausgleichsbeschlag empfohlen.

Die auf der Farbkarte abgebildeten Farbténe kénnen in der Realitdt abweichen.
Es empfiehlt sich daher, den Farbton ausschliesslich anhand von originalen
Farbmustern auszuwéhlen.

Kunststoff Rollladen DUO 25/8

e Stabbreite 25mm

¢ Kombiniert mit Echt-Aluminium-Dekor
¢ Mit Aluminium-Endstab Typ 47

A | 2mm B A Oberflache Bestell-Nr.
B | 30mm Alu/Edelstahl-Optik 69867602
C 8mm

C
Typ 47 @ Endstab Typ 47
=
A 47 mm Bl | | A

A 47mm Eif
B | 55,3mm _

C 7,8mm _Llul
VE
C
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Lisene

o - e Hohe 48 mm
“ G ¢ Passend konfektioniert fir innenliegende Rollladen
ol
\ o /LJ ; Lange Oberflache Bestell-Nr.
1 G
Ly \ : ! 2300mm Silber 69967540
P N
- 1. 2300mm Lichtgrau 69967541
I 2300mm WeiB 69967546
i
J 2300mm Anthrazit 69967544
“ ! 2300mm ES-Optik 69967545
Laufschiene und 90° Bogen
e Zum Einnuten, NutmaBe 11,5x9,1mm
f 3 ¢ Material: Kunststoff schwarz
[ - Y- 9.4 9,5
| ; [ L ] Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
\ | i —
‘s i T [ 90° Bogen 69967530
n |: | Laufschiene 2300mm 69967531
““:"1'0 Mittelstopper 69967532

(8.2)

Flihrungsschiene FLEX

e Zum Einnuten, NutmaB 13 x 12,5mm

Beliebige AuBenradien
Kaltbiegen der Fihrungsschiene per Hand mdglich
Minimaler Innenradius R = 35,5mm
Unter Berucksichtigung des Innenradius R = 35,5mm

kann eine seitliche Aufnahme (Schneckenform)

nachgebildet werden

e Kunststoff schwarz

*Nur fiir Typ 48 empfohlen

Lange Bestell-Nr.
nach Stanzung 1302 2500 mm 69967595

Laufschiene und Bogen 90°

e Zum Einnuten, NutmaB 13 x 12,5mm

¢ | &nge Laufschiene 2500 mm

¢ Kunststoff

e VPE = Stlick
Artikelbezeichnung Farbe Bestell-Nr.
Laufschiene Schwarz 69967190
Laufschiene WeiB 69969131
Laufschiene Grau 69969130
90° Bogen Schwarz 69967191
90° Bogen WeiB 69969133
90° Bogen Grau 69969132
Mittelstopper” Schwarz 69969136
Mittelstopper” WeiB3 69969135
Mittelstopper* Grau 69969134
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Fihrungssystem horizontal und vertikal eingenutet in Schnecke

05,20

o . Fuhrungsschnecken
[ - - « Bearbeitungstiefe 13 mm
2 //' : R\ ' e Material: Kunststoff schwarz
[ % - 8 ¢ VPE=Paar
i ..'I. . /X 8| »
[— T &; J 7 F Aufnahmelange Bestell-Nr.
N i 720 mm 69967192
-- -“: I ' 1350 mm 69967193
T s | 1600 mm 69967194
L 748 J
L 373 J
Fuhrungsprofil

e Fir den Einsatz mit FUhrungsschnecken
e Zum Einnuten, NutmaBe 13x13mm

e MindestmaB Plattenstarke 16 mm

e Material: Kunststoff schwarz

Lange Bestell-Nr.
2500 mm 69967190

Fiuhrungssystem horizontal aufgeschraubt hinter die Riickwand

Verbinder 90°
e Zum Aufschrauben

Oberflache Bestell-Nr.
Silber 69969137
Grau 69969138
WeiB 69969139
Schwarz 69969140

Laufschiene 8 mm
e Lange: 2500mm
e Zum Aufschrauben
¢ Einfache Montage: kein Frésen,
nur Ablangen, Verschrauben - fertig!
* Auch nachtréaglich montierbar

e Oberfliche Bestell-Nr.
/L_rﬂ 3 Silber 69969141
v Grau 69969142

Weis 69969143

Schwarz 69969144

Mittelstopper
e Zum Aufschrauben

Oberflache Bestell-Nr.
Grau 69969145
WeiB 69969146
Schwarz 69969147
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Rollladenbox EASY ROLL Plus 15
Komplett vormontierte Rollladen-Einheit fir Aufsatzschréanke
oder Hangeschranke. (Als Bestellangabe erforderlich)
e Fir vertikale Rollladen
e Zum Einsetzen in herkémmlichen Elementen
mit Seitenstarke 19 mm (Auflage 16 mm)

Komplett-Set bestehend aus:

— 1 St. komplettes, einbaufertiges EASY-ROLL-Plus-Modul,
mit vormontierter Ausgleichsmechanik, montierter
Rollladenmatte TRIO 15/8 mit Griffleistenprofil
Typ 48 bei Aufsatzschranken oder
Typ 62 bei Aufsatz- und Hangeschrénken

— 2 St. Trager- und Fihrungsprofil, Kunststoff, zum Aufschrauben

— 2 St. Vorbau-Fihrungsprofile, Kunststoff, zum Aufklipsen

— 1 St. Blendenaufnahmeprofil, Kunststoff, zum Aufschrauben

— 1 St. Blendenprofil, Kunststoff, zum Aufklipsen

Varianten Rollladenbox EASY ROLL BOX Plus 15

Korpushdhe Korpusbreite Bestell-Nr.
. Bis 1400 mm 450 - 600 mm 69867520
172mm Bis 1400 mm 601 — 900 mm 69867521
5 ;fgm Bis 1400 mm 901 -1200 mm 69867522
L - Bis 2300 mm 450 - 600 mm 69867530
w
|\ 250 - 1200 Bis 2300 mm 601 — 900 mm 69867531
266,5mm N Bis 2300 mm 901 -1200 mm 69867532
\t'hn «
t*@ﬁ\\
A WP
A 1 0;1 ™
1n
]// =" 18 mm
Rlcksprung
H
16-19mm Lz7 5[1/,1
7 SN Pl
T B>~
- g
/
Korpus  — -~ BaumaBe
] £ A H b h t
3

500-1400mm 412-1162mm 172mm 270mm
1400-2300mm 412-1162mm 224mm 270mm

| I 19mm

27mm  0-3 mm
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Vorbauprofile vertikal sichtbar
Endkappe * Passend konfektioniert
® L&nge: 2500mm

Tragerprofil Korpushodhe Oberfléche Bestell-Nr.
Bis 2300 mm Silber 69969060

Fuhrungsprofil

Vorbauprofil 27 mm

Vorbauprofile horizontal sichtbar
¢ Passend konfektioniert
e L&nge: 2500mm

Korpusbreite Oberflache Bestell-Nr.
g Bis 1200 mm Silber 69969070
Typ 48 Kunststoff Rollladen DUO 15/8
¢ Rollladenmatte mit Kunststoff-Endstab Typ 48
Jsmm_ 15mm aBmm , fur Aufsatzschranke
g I T K = E;—'?l‘h * Stabbreite 15 mm/Raster 30 mm
L J[ 26mm [] Oberflache Bestell-Nr.
[t
e —— Silber 69967520
Aufsatzschrank
Typ 62 Kunststoff Rollladen DUO 15/8
62 mm

¢ Rollladenmatte mit Kunststoff-Endstab Typ 62

)| [ fur Aufsatz- und Hangeschréanke
¢ Stabbreite 15mm/Raster 30mm

)
;g

Oberflache Bestell-Nr.
Silber 69967510
O O
Aufsatzschrank Héngeschrank
Farbmusterkarte

Die auf der Farbkarte abgebildeten Farbténe kénnen in der Realitdt abweichen.
Es empfiehlt sich daher, den Farbton ausschliesslich anhand
von originalen Farbmustern auszuwéhlen.
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Rollladenbox EASY ROLL Plus 25
Komplett vormontierte Rollladen-Einheit fir Aufsatzschréanke
oder Hangeschranke.
e Fir vertikale Rollladen
e Zum Einsetzen in herkémmlichen Elementen
mit Seitenstarke 19 mm (Auflage 16 mm)
¢ Rollladenwelle mit Funkmotor auf Anfrage

Komplett-Set bestehend aus:

— 1 St. komplettes, einbaufertiges EASY-ROLL Plus-Modul,
mit vormontierter Ausgleichsmechanik, montierter
Rollladenmatte DUO 25/8 mit Griffleistenprofil
fur Aufsatz- oder Hangeschrénke

— 2 St. Trager- und Fuhrungsprofil, Kunststoff,
zum Aufschrauben

— 2 St. Vorbau-Fihrungsprofile, Kunststoff, zum Aufklipsen

— 1 St. Blendenaufnahmeprofil, Kunststoff, zum Aufschrauben

— 1 St. Blendenprofil, Kunststoff, zum Aufklipsen

Varianten Rollladenbox EASY ROLL BOX Plus 25

Korpushéhe Korpusbreite Bestell-Nr.
. Bis 1400 mm 600 mm 69867540
172 mm Bis 1400 mm 601 — 900 mm 69867541
» 2°fer Bis 1400 mm 901 — 1200 mm 69867542
mm
L - Bis 2300 mm 600 mm 69867550
|\ 450 - 12007 Bis 2300 mm 601 — 900 mm 69867551
266,5mm N Bis 2300 mm 901 - 1200 mm 69867552
Yoo,
Modul *Sﬁ;ﬁ]
A < nF
i
i - =" 18 mm
Rlcksprung
H
16-19mm Lz7 5[1/,1
7 SN Pl
T B>~
~ g
/
Korpus — BaumaBe
E
J ‘ E A H b h t
i 500-1400mm 412-1162mm 172mm 270mm

| ] 19mm

27mm  0-3 mm

1400-2300mm 412-1162mm 224mm 270mm
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Vorbauprofile vertikal sichtbar
e Passend konfektioniert

Endkappe B - L.
Kunststoff mit Echt-Aluminium kombiniert
Korpushéhe  Lange Oberflache Bestell-Nr.
Trégerprofil Bis 2300 mm 2500 mm  AIW/ES-Optik 69969063
Vorbauprofil 27 mm Fihrungsprofil
Vorbauprofile horizontal sichtbar
* Passend konfektioniert
Z \ e Linge: 2500 mm
Kunststoff mit Echt-Aluminium kombiniert
Korpusbreite Oberflache Bestell-Nr.
E Bis 1200 mm Alu/ES-Optik 69969073
e %/
- =
_ |
Kunststoff Rollladen DUO 25/8
e Stabbreite 25mm
e Kombiniert mit Echt-Aluminium-Dekor
e Passend zugeschnitten und montiert fir die
A [ 25mm B A Rollladenbox EASY ROLL PLUS 25
B 30mm ¢ Mit Aluminium-Endstab Typ 47
c 8mm Oberfliche Bestell-Nr.
ol Alu/Edelstahl-Optik 69867602
F terkart
Endstab Typ 47 arbmusterkarte
Q
fj
A 47 mm B :j‘. A
B | 55,3mm l Die auf der Farbkarte abgebildeten Farbténe kénnen in der Realitat abweichen.
_— I Es empfiehlt sich daher, den Farbton ausschliesslich anhand
Cc 7,8mm /7-_J| von originalen Farbmustern auszuwéahlen.
C
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Rollladenwelle mit Funkmotor

Der Funk-Antrieb bewegt den Rollladen besonders leise und
schonend.

Der Antrieb 188t sich ganz bequem einfach per Handsender
bedienen. Bequemer geht es nicht!

Vorteile:

¢ Hinderniserkennung

¢ Integrierte Funkempféngerplatine-868 MHz

¢ Endlagen Uber Funksender einstellbar

e Komplettset fertig montiert auf Korpusbreite abgestimmt

¢ Inkl. Fernbedienung

¢ Rollladenmatte, Korpusfiihrungsprofil und Blendprofil
separat bestellen. Siehe Seite 4

Korpusbreite Korpushohe Bestell-Nr.
600 mm bis 1850 mm 69967245
601 — 900 mm bis 1850 mm 69967246
901 - 1200 mm bis 1850 mm 69967247
1201 - 1500 mm bis 1850 mm 69967248

Im Lieferumfang enthalten:

Ruickansicht Antrieb Detail Rollladenttir Rollladenmotor mit Welle und Zubehér

Detail Kugellagerschale Detail Motorlager Funkfernbedienung
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n Abmessungen zur Be-
festigung an der Motorseite
Deckelriicksprung von 20 mm
berlcksichtigen.

E Abmessungen zur Befes-
tigung an der Gegenseite.

Motorkabel durch die Off-
nung im Motorlager fiihren.

n Motorlager anschrauben.

ﬂ Wellenlager auf der Ge-
genseite anschrauben.

B Rollladenwelle einhéngen.

Seitenteil mit Flihrungs-
trichter biindig anlegen und
festschrauben.

E Seitenteil mit Flihrungs-
trichter auf der Gegenseite anle-
gen und festschrauben.

ﬂ Umlenkrollen aufstecken.

m Korpusfiihrungsprofil von
unten an die Fihrungstrichter
heran schieben.

m Korpusfiihrungsprofile
verschrauben.

m Kunststoff Fiihrungsprofil
in das Korpusfuhrungsprofil
einnuten und dabei hinter den
Zapfen des Flhrungstrichters
schieben.

m Vorbereitung fur die Roll-
ladenmatte.

m Rollladenmatte mit den
Hoch-schiebesicherungen von
unten in die Korpusfiihrungs-
schienen schieben.

m Uber die Umlenkrollen in
den Korpus flhren.

m Hochschiebesicherungen
Uber die Rollladenwelle legen.

Wahlweise Hochschiebe-
sicherungen verschrauben oder
mit der Schnellbefestigung
montieren.

m Anschluss der Motorleis-
tung an den Klemmkasten.

m Motor It. Bedienungs-
anleitung einstellen.

Beachten Sie bitte unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen | Alle Angaben ohne Gewahr
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Gewichtsausgleichsbeschlag Smart-Lift

¢ Mit Umlenkeinheit

¢ FuUr Rollladenschrénke mit vertikaler Betatigungsrichtung

¢ Verbindung zum Rollladen mittels Zugseil

e Geeignet fir Rollladen aus Aluminium, Holz und Kunststoff

¢ Montage auf dem Zwischenboden

e 12-fach Feineinstellung fiir optimale Anpassung an das
Rollladengewicht

¢ Verringert die erforderliche L&nge der Rollladenmatte auf
den Bereich der Schrankéffnung

Schrankbreite Schrankhéhe Bestell-Nr.
400 - 700 mm 1600 mm 69967210
500 - 800 mm 2100 mm 69967211
600 — 1000 mm 2100 mm 69967212
800 - 1200 mm 2100 mm 69967213
Schranktiefe o Schrankhshe _ Schranktiefe
2 2 I['m‘l'm'! ;*
] - = Sdiwanllczhbhe 1400 mm, Schranktiefe 400 mm 56 87_’&
[ (T 1400 Federeinheit
| X= - = 500 mm !
2 2 2 !
g ! & Umlenkeinheit
§ Pasition der RI_:‘.?— K
3 Umlenkung t 48 s 48
Hinweis:
Umienkung Die Beschlige kénnen
An die Seilaufhingung ‘1 auch in einer Schrank-
E4 letzte Lamelle breite von +/- 100mm
oberhalb der : der angegebenen Werte
Griffieiste Knoten eingesetzt werden.
Gewichtsausgleichsbeschlag Smart-Lift Expand
¢ Mit Umlenkeinheit
¢ Fir Rollladenschréanke mit vertikaler Betatigungsrichtung
¢ Verbindung zum Rollladen mittels Zugseil
e Geeignet fur Rollladen aus Aluminium, Holz und Kunststoff
¢ Befestigung an der Schrankseite, kein Zwischenboden
erforderlich
e 12-fach Feineinstellung fiir optimale Anpassung an das
Rollladengewicht
¢ Anordnung in verschiedenen Ebenen, dadurch beliebige
Rollladenflihrung méglich
¢ Verringert die erforderliche L&nge der Rollladenmatte auf
den Bereich der Schrankéffnung
Schrankbreite Schrankhéhe Bestell-Nr.
450 - 600 mm 1600 mm 69967230
Schranktiefe | Schvankhohe __ Scvankiefe 600 - 800 mm 2100 mm 69967231
g 800 - 1000 mm 2100 mm 69967232
7 A 1400 o, S e 400 mm 1000 - 1200mm 2100 mm 69967233
g x-“:ﬂ = 4:0 = 500 mm
g Federeinheit Umlenkeinheit
g
£ Position der
& Umlenkung 2
B Ig
An die g
> letzte Lamelle ]
cb_emt_alhder %
Grimeste Fiilhrung

Beachten Sie bitte unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen | Alle Angaben ohne Gewahr

Stand 05 | 2021




Rollladensysteme fiir Mébel (&)

Gewichtsausgleichsbeschlag Synchron

Die Rollladenmechanik kommt ohne Zugfeder aus. Die bei-
den Rollladen-Halften treiben sich gegenseitig an und hal-
ten sich im Gleichgewicht. Deshalb ist die Funktion sowohl
fur horizontale als auch fiur vertikale Betatigungsrichtungen
gewabhrleistet.

Die Kopplung der beiden Hélften erfolgt durch Zugseile aus
verzinktem Stahldraht. Sie werden Uber Umlenkeinheiten mit
einer Laufrolle aus verschleiBarmen Kunststoff gefiihrt und
verbinden die beiden Rollladen-Enden miteinander.

Dabei nehmen stabile Aluminium-Winkel die Zugkréfte auf.
So bleibt die Rollladen-Front frei von stérenden Krafteinfliissen.

 Erméglicht ein synchrones Offnen oder SchlieBen
zweier Jalousien

* Beim Offnen gleiten die Jalousien hinter die Riickwand

e Fur vertikale und horizontale Funktionsrichtungen

e Das System arbeitet gewichtsunabhangig

Im Lieferumfang enthalten:
— 2 St. Aluminium Profil

— 2 St. Umlenkeinheit

2 St. Zugseil mit Ose

2 St. Distanzstlick

10 St. Einschlagmutter

— 10 St. Schrauben

Schrankbreite Schrankho6he Bestell-Nr.

300 - 550 mm bis 2000mm 69967235

551 — 790 mm bis 2000mm 69967236

791 — 1150 mm bis 2000mm 69967237
Hinweis:

Rollladenhéhe = Korpushéhe + Tiefe + 70mm

Gewichtsausgleichsbeschlag

e Passend fur Rollladen

¢ Nur bei kleineren Rollldden einsetzbar

e Ein ungewolltes Offnen oder SchlieBen wird somit

verhindert
Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
Gewichtsausgleichsbeschlag 64367078
Hinweis:

Rollladenhéhe = Korpushéhe + Tiefe + 70mm

Heinol Glissol Gleitmittel
¢ Hochwirksames und permanentes Gleitmittel
fiir hochste Gleitfahigkeit von:
— Kunststoff auf Kunststoff
— Metall auf Metall
— Metall auf Kunststoff
— Holz auf Holz
100 ml sind aussreichend zum Schmieren von ca. 350m oder
ca. 50 Stiick Mébelrollladen.

Hinwesis: } ) Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
In Tests wurden 80.000 Hibe und mehr bei
konstantem Schmierverhalten nachgewiesen. Gleitmittel 69967579
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Rollladenschlésser for Typ 48

Typ 48
15mm  15mm 48mm )
8mm :[ ! E( DS
26mm
Rollladenschloss mit Zylinder
¢ Fir auswechselbare Innenzylinder Z17
e DornmaB: 15mm
e Zylinder 18 mm
e Zum Einlassen in eine 35 mm Bohrung
¢ Rechts oder links schlieBend
e Komplett mit Rosette
e Material: Stahl vernickelt
Artikelbezeichnung  Ausfiihrung Bestell-Nr.
Schloss rechts 64021300
Schloss links 64021301
Zylinderkern verschiedenschl. 64021863
»
T !
218 18,8
)
6,5

e
Schliefiblech

Z\rlinderrn!rjalbusiesch[
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Schlossfalle fiir Zylinder-Rollladenschloss

e Zum Einlassen in eine 35mm Bohrung

e Rechts oder links verwendbar

e Wahlweise zum EinschlieBen oder bei
herausgeschlossenem Riegel zum Einschnappen

e Material: Stahl vernickelt

Artikelbezeichnung Ausfiihrung Bestell-Nr.
Schlossfalle rechts oder links 64021302

SchlieBblech fiir Zylinder-Rollladenschloss

e Zum Einlassen

e Rechts oder links verwendbar

e Wahlweise zum EinschlieBen oder bei
herausgeschlossenem Riegel zum Einschnappen

e Material: Stahl vernickelt

Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
s 2 13 SchlieBblech 64021304

L
e |

Rollladenschloss mit Zylinder
¢ Einsteckbar, Messingstulpe vernickelt
DornmaB: 15mm

Zylinder 16,5mm

GleichschlieBend

Komplett mit 2 Schllssel,

1 SchlieBblech und 1 Rosette

*’IQE e Material: Stahl vernickelt

Artikelbezeichnung Ausfiihrung Bestell-Nr.
% 5 Schloss rechts 69921001
N _ I* Schloss links 69921002
30 -0 O] Schloss lad 69921003
| ; L |
- - 80— e

-—52 34
: b 8 A

(U. J s@EoCTal
o ' }»22,33-7-26.5445%7 ﬂilar

By -

-J

o
-
~3
(5,

U"'T"G-.'
0)

=&
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Rollladenschlésser fir Typ 12/47/62

Typ 12
'S 24,6
: -
[0)
: N
[S) w
N
=
@)
Typ47 NS
A | 47mm Bl | [A
- =\
B | 55,3mm
c | 7.8mm I
ypt=d]
—
C
Typ 62
) 62 mm .
Rollladenschloss
e Fir Wechselzylinder Modul 1000
e Mit SchlieBblech
e DornmaB: 25mm
e Komplett mit Rosette
e Material: Zamak vernickelt
- 019 =
A Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
___r ' Schl 222
@24 chloss 65222957
Zylinderkern, verschiedenschlieBend 65222050

2 x 1.25
——25
T
N -I.m
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Rollladenschloss mit Doppelhaken
e Fir Wechselzylinder Modul 1000
e DornmaB: 14,5mm
e Fur ein oder zweiflligelige Rollladen
e Zylinderaufnahme:
Zamak vernickelt
Gehéause: Kunststoff

Horizontal vertikal Artikelbezeichnung  Ausfiihrung Bestell-Nr.
450 Schloss Horizontal 65222920
If Schloss Vertikal 65222921
(o 5.0 SchlieBblech 1-flg., vernickelt 65222922
14 ' . I SchlieBblech 2-fig., schwarz 65222923
79 _E G Zylinderkern, verschiedenschlieBend 65222050
e |
Hinweis: ) )

(1,34)
%

I 22,00
'q[ i =g
%L%EH{ B g [—

@
@

T
90°

B
i
’t 195 |

Zylinder-Rollladenschloss

Fir auswechselbare Innenzylinder Z17
Fir SchlieBblech Typ 6195

Rechts und links schlieBend

Zum Anschrauben

Komplett mit Rosette

Oberflache: vernickelt

~
n

oL Bk

T

.

.

.
018 0188

.

.

.

T

-p18 @19

4

4t

Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
Rolljalousiefallenschloss 64021005
Zylinderkern, verschiedenschlieBend 64021863

O 1,2—-|-
iR Y SchlieBblech Typ 6195
e Material: Stahl vernickelt
27,5
i’ 61 Artikelbezeichnung Bestell-Nr.
27,5 SchlieBblech 64021007
.
L)
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